ПРИЛОЖЕНИЕ 5
1. Схема подключений
Пример оформления
2
.Топология L
2

Пример оформления

3. Топология L3
Пример оформления
4
.Таблица адресации

Первая строка заполнена как образец
	Имя устройства
	Тип устройства
	ОС, версия
	Интерфейс
	IP-конфигурация
(адрес, шлюз, dns)

	Edge
	маршрутизатор
	IOS, 16.9
	GigabitEthernet0/0
	IPv4: 10.0.137.12/24
Шлюз: 10.0.137.1
DNS1: 8.8.8.8

	
	
	
	GigabitEthernet0/1
	IPv4: 192.168.0.1/25

	
	
	
	
	



5. Таблица сервисов
Первая строка заполнена как образец
	Имя устройства
	Сервисы

	Edge
	1. NAT
2. DHCP
3. NTP

	
	



Возможные сервисы, реализованные в задании:
1. Службы преобразования сетевых адресов;
2. Службы динамической конфигурации хостов (v4 и/или v6);
3. Службы доменных имён;
4. Службы точного времени;
5. Динамическая маршрутизация;
6. Списки контроля доступа;
7. Службы хранения (nfs, cifs/smb, iscsi);
8. Службы каталогов;
9. Центр сертификации;
10. Веб-службы;
11. Прямой и/или обратный прокси;
12. Балансировщик нагрузки;
13. Контейнерный движок;
14. Гипервизор;
15. SNMP NMS;
16. Службы AAA;
17. Службы журналирования.
6. Права пользователей
Первая строка заполнена как образец
	Пользователь
	Роль
	Права

	mon_user
	Мониторинг IP-конфигурации
	Только просмотр сведений об
IP-конфигурации
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