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Техническое задание

	№
	Перечень требований и основных данных
	Описание

	1.
	Основа для создания и проектирования
	Инициатива жителей города

	 2.
	Разновидность постройки
	Новое строительство

	 3.
	Этапы проектирования
	Предпроектное исследование, вариантное проектирование, эскизный проект

	4.
	Наименование объекта
	Благоустройство береговой линии р. Томь

	5.
	Условия работ, требующие особого внимания
	В проекте необходимо учитывать уровень подъема воды в реке Томь, и зону затопления паводком, старый мост, существующие отводы земельных участков

	6.
	Технические параметры объекта строительства
	Территория расположена в Кемерово, ул. Правая гавань с восточной стороны от Кузнецкого моста на правом берегу р. Томь

	7.
	Качественные показатели здания, говорящие об экологической безопасности, конкурентоспособности и целесообразности
	Создание безопасной зоны здорового отдыха береговой линии р. Томь путем проведения комплекса мероприятий по очистке береговой линии от мусора 

	8.
	Требования по используемым материалам и правильным размещениям площадей разного назначения 
	Проектом предусмотреть функциональное зонирование территории с выделением следующих основных зон:
· Зона массовых мероприятий 
· Зона тихого отдыха
· Зона культурно-просветительных мероприятий
· Физкультурно-оздоровительная зона
· Зона для отдыха детей
· Административно-хозяйственная зона
· Зона экопарковки 
· Другие при необходимости 

	9.
	Требования по архитектурно- культурным работам
	Провести анализ территории, включающий оценку насаждений, рельефа местности, экспозиции склонов, выявление архитектурно-композиционных характеристик, наличия видовых точек, потенциальных возможностей по обогащению пейзажа; определение ценности отдельных участков, пригодности территории к рекреационным нагрузкам, возможностей изменения существующего ландшафта.
Выполнить проект озеленения и благоустройства участка заброшенной территории с целью создания места для культурного, активного и пляжного отдыха горожан с учетом существующих отводов земельных участков. 
В проекте предусмотреть организацию несколько основных входных групп.
Проектом предусмотреть концептуальное архитектурное решение территории. Архитектурные, стилистические решения должны быть выполнены в соответствии с общей концепцией территории.
Запроектировать единую дорожно-тропиночную сеть для связи всех функциональных зон и элементов территории.
Проектом предусмотреть организацию логичной единой дорожно-тропиночной сети, размещение основных и второстепенных пешеходных маршрутов, беговых и велодорожек.
Предусмотреть организацию экопрарковок. 
При проектировании должны быть учтены требования по обеспечению доступа и передвижению маломобильных групп населения.
Предусмотреть освещение проектируемой территории различными типами светильников. Предусмотреть декоративное и ландшафтное освещение.
Разработать варианты озеленения территории с применением основного и дополнительного ассортимента растений, оформленных в многоярусные композиции и группы; предусмотреть применение декоративнолистных,  красивоцветущих  видов, а также видов,  декоративных  круглогодично  (хвойные,  с  декоративной окраской коры и др.). Разработать цветочное оформление центральных аллей и мест отдыха из многолетних растений и кустарников.
На территории предусмотреть размещения элементов навигации (указатели, таблички, информационные стенды и т.д.), в том числе для МГН. Элементы размещать у основных объектов. 
Проектом предусмотреть берегоукрепление – возможные варианты определить при проектировании.

	 11.
	Требования по разработке природоохранных мер
	В проекте необходимо учитывать градостроительные ограничения, а также предусмотреть мероприятия на защиту и восстановление окружающей среды. 

	 12.
	Требования по предоставлению условий для отдельных групп граждан
	Проектируемые элементы благоустройства и озеленения должны обладать качествами: антивандальности, устойчивости, безопасности, доступности для МГН в соответствии СП 59.13330, СП 42.13330 и СП 140.13330.

	 14.
	Требования по санитарно- эпидемиологическим нормам
	В проекте необходимо учитывать состояние территории, произрастании на ней большого количество густо посаженных больных деревьев (тальник, ивы, вязы) подлежащих выкорчевки около 70 %.
Необходимо выполнить организацию рельефа, защиту территорий от подтопления, укрепление склонов и берега реки, при необходимости выполнить прокладку подземных коммуникаций: устройство дренажа (при избыточном увлажнении территории), водопровода, ливневой канализации, электроосвещения, оптико-волоконных кабелей.

	 15.
	Требования по противопожарной безопасности
	В проекте предусмотреть противопожарные мероприятия, включая системой противопожарного оповещения, размещение средства пожаротушения, размещения противопожарных гидрантов или противопожарные водоемы и т.д.

	 16.
	Требования по материалам для демонстрации
	Проектные материалы должны содержать краткую пояснительную записку (презентацию) с анализом полученных исходных данных и материалов, обоснованием принятых объемно- пространственных и архитектурно-художественных решений;
· схему предлагаемого функционального зонирования;
· схему генерального плана проектируемой территории с обозначением (экспликацией) основных объектов и элементов благоустройства;
· графические материалы (визуализации, фотомонтаж и т.п.) основных пространств и элементов, раскрывающих в полной мере принятые проектные решения;
· иные графические материалы для полноты восприятия принятых решений (инфографика, схемы, графики и т.п)

	 17.
	Дополнительные требования
	Для полноты раскрытия проектных решений необходимо использовать программы 3D моделирования.   



